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Données techniques

Connectivité

C A R AC T É R I S T I Q U E S

C E R T I F I C AT I O N S

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n - Fréquence 2.4 GHz
Bluetooth basse consommation
RFID - NFC
LEK-TIC Linky interface
Application dédiée - Gestion et pilotage local et à distance

Normes
IEC 61851 

Certifications

Intégrations
Open API RESTful et RPCs
Open API prête pour intégrations tierce partie et solutions photovoltaïque.
Prêt pour la maison connectée
Home Assistant, Amazon Alexa

IK10 IP55

OCPP 1.6
TRI™ est compatible avec la norme OCPP 1.6

Chargeur TRI™ — Fiche technique

C A R AC T É R I S T I Q U E S  D E  S É C U R I T É

• Dispositif de détection de courant différentiel direct 6mA DC (RDC-DD) et 30mA AC.
� Détection de surtension et de sous-tension.
� Protection contre la surchauffe avec algorithme de protection par déclassement.
� Protection contre la surcharge de courant.
� Connecteur de type 2 avec obturateurs.
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É L E C T R I Q U E

I N S TA L L AT I O N

Protection
IP55 (Protection contre la poussière, les éclaboussures d'eau. Utilisation en extérieur possible)
IK10 (Résistance aux chocs de pendule: masse de 5 kg, corde de 40 cm)

Ploids
4kg (câble inclus)

Température de fonctionnement
- 25 °C ... + 45 °C

Humidité de fonctionnement
<95% humidité relative (sans condensation)

Dimensions
19 cm x 19 cm x 8.8 cm

Longueur du câble
5 m

Câble et connecteur
Connecteur de Type 2 avec obturateurs

Puissance de charge (kW)
Jusqu'a 22.2 kW 
Commutation dynamique 1 - 3 phases

Alimentation
Monophasé : 230 Vac | 50Hz - L, N, PE
Triphasé : 400 Vac | 50Hz - L1, L2, L3, N, PE
Courant : 6 - 32 A  (peut être limité pour s'adapter à l'alimentation électrique)

Chargeur TRI™ — Fiche technique

Fixation
Murale (boîtier fixé au mur)
Sur pilier (boîtier avec pilier intégré)
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Application mobile dédiée

Programme de recharge
Faites des économies et stabilisez l’ensemble du réseau électrique. LEKTRI.CO vous permet de
recharger votre véhicule pendant les heures creuses en sélectionnant l’un des trois modes de 
recharge: Power, Hybrid ou Green, directement depuis l’application mobile. Choisissez l’intervalle
de recharge et adaptez votre consommation d’énergie en fonction de vos besoins et de votre
production photovoltaïque.

Configuration facile
Un assistant de configuration intuitif vous 
guidera étape par étape.

Le chargeur TRI permet au propriétaire de partager l’accès avec
des amis, voisins ou résidents de l’immeuble, directement dabs
l’application LEKTRI.CO.L’invité reçoit une invitation par email et
peut utiliseé le chargeur sans modifier ses réglages.

Pilotage à distance
Limite de courant

Scannez pour télécharger

Paramètres d'intégration PV
Rechargez votre véhicule selon vos besoins.

Chargeur TRI™ — Fiche technique

Power Hybrid Green
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Contactez-nous: charger@lektri.co www.lektri.co

Chargeur TRI™ — Fiche technique

V E R S I O N STRI™

Toutes les versions sont conçues pour s'adapter parfaitement à la maison, dans des ensembles
résidentiels ou des espaces commerciaux.

TRI™ TRI™ EM (Gestion de l'Énergie)

TRI™ Safe TRI™ EM Safe

Version standard, câble attaché 5m Type 2 Câble attaché 5m Type 2
Module gestion de l'énergie (EM) inclus

Câble attaché 5m avec des obturateurs (T2S) Câble attaché 5m avec des obturateurs (T2S)
normes NF 15-100
Module gestion de l'énergie (EM) inclust



Le premier chargeur EV
avec câble attaché et
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